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PANA

Neu
für die Luftfahrtindustrie

schon ab 1 Haut
flammhemmend ausgerüstet nach

FAR 25.853 Appendix F, Part 1

New
for the aviation industry
already from 1 hide on

flame retardant equipped for
FAR 25.853 Appendix F, Part 1

TECHNICAL CHARACTERISTICS / TECHNISCHE DATEN
Thickness / Dicke
Leather type / Lederart
Raw material / Rohmaterial
Tannage / Gerbung
Dyeing / Färbung
Finishing / Zurichtung
Range of colours / Farbauswahl
Flame retardant equipped /
Flammhemmende Ausrüstung

:
:
:
:
:
:
:

:

1.0 / 1.2 mm
Corrected grain / korrigiert und geprägt
West European raw hides / westeuropäische Rohhäute
Chrome tannage / Chromgerbung
Aniline through-dyed / Anilinfärbung, durchgefärbt
Pigment finishing / Pigmente
60 Colours / 60 Farben

EN 1021 1 + 2, IMO Resolution A.652 (16)

COLOUR FASTNESS CHARACTERISTICS / FARBECHTHEIT – EIGENSCHAFTEN
Parameter Test method / Testmethode Results / Werte
Rub fastness dry /
Reibechtheit trocken
Rub fastness wet /
Reibechtheit nass
Light fastness /
Lichtechtheit

ISO 11640
ISO 11640
ISO 11640
ISO 11640
EN ISO 105-B02
EN ISO 105-B02

1000 cycles / 4 Grey scale
1000 Zyklen / 4 Grauskala
200 cycles / 4 Grey scale
200 Zyklen / 4 Grauskala
72 hours / 6 Blue scale
72 Stunden / 6 Blauskala

CHEMICAL CHARACTERISTICS / CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN
Parameter Test method / Testmethode Results / Werte
Azo dyes / Azofarbstoffe
Pentachlorphenol (PCP)
Chromium (VI) / Chrom (VI)
Formaldehyde / Formaldehyd

CEN ISO/TS 17234
CEN/TS 14494
CEN/TS 14495CEN/TS 14495CEN/TS 14495
CEN ISO/TS 17226

< 30 ppm
< 5 ppm
< 3 ppm
< 150 ppm

UNI 11239U NI 11181 ISO 14025I SO 14067/CD2 RAL-UZ 148 RAL-GZ 430

PANA

5524

5000

5518

5506 5010 5528 5480

5508 5020 5030

5426 5320 5502

5522 5504 5414 5400
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5360 5450 5470

5350 5524 5340 5430

5050 5060 5070 5500

5080 5110 5090 5100

5370 5200

5210 5460 5220 5406

5390 5120 5130 5418

5140 5150 5160

5428 5230 5410 5526

5240 5250 5260 5431

5416 5402 5420 5280

5290 5310 5270 5300
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ALSO AVAILABLE: IHR TEAM FÜHRT
AUSSERDEM NOCH:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

car textiles
car carpets
boat tonneau material
boat soft top material
Sunbrella
vinyl
headliner vinyl / fabrics
leather interiors
contract farbics
Comfort microfibre in
78 colours 
Softline - fabrics
Trevira CS fabrics
In- & Outdoor fabrics
rehab fabrics
convertible top material
convertible tops
classic car textiles 
PVC - foil / sheets

Autostoffe
Autoteppiche
Bootspersenning
Bootsverdeckstoffe
Sunbrella
Kunstleder
Himmelkunstleder / -stoffe
Lederinnenausstattungen
Objektstoffe
Comfort Mikrofaser in
78 Farben
Softline - Stoffe
Trevira CS Stoffe
In- & Outdoor Textilien
Rehastoffe
Verdeckstoffe
Cabrioverdecke
Oldtimerstoffe
PVC - Folien / Scheiben

Mappe 096x 012
2016/2017

ATN GmbH
Kreative Produktionen 

Postfach 1115
D-82025 Grünwald 

Phone: +49 (0) 89 793 71 50
Fax:     +49 (0) 89 793 82 51

eMail: info@atn-vinyl.com  
Internet: www.atn-vinyl.com
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