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KUNSTLEDER SANA-VINYL 
Verwendungsbereich Objektbereich 
P�oc1;:;kisi>e�ifikäi iö�e� rie�ichtl ööii/;;;2 +/sö; e�eiie ;37�;;; :,f 2 �;;;; oicke ö;95 ;;;;;; +/0;5; Röiie�iä�ge:iö;;; 
Sche;:;e�f estigkeit ÖIN EN ISÖ i 2947�2 (M�;ii�d�le);;;i ö ö:ööö 
Lichtechtheit DIN EN ISO 105 - B06 �6 
Flammhemmende Ausrüstung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ÖiN.EN io2·1 · , +2, .1355 852 :·j5.ö/i ,·ÖNÖRM. 133 82 5(13i·r;· N FP 92:5öj.(tvi21·· 

IMO 2010 FTP Code Port B, DIN 75200, FMVSS 302, ISO 3795 

iieinie;:;ns ;:;ndi>äsinfekiiö� Biiie K��;iiede� �eg�1;;;äßig ;�i�ige� ;;;ii ���e�e;;; 5pe;i�i:Rei�iiiei 800;:iö6: 
Zur Desinfektion und Reinigung verwenden Sie 800x221 Spray, 

800x31 0 Spray alkoholfrei oder 800x311 Tücher alkoholfrei. 

Ei gen scha fte� F;ei ;�� ÄZO/FCKW/PCP/Pcß/Pci'; e�föll, REACH :: 1.;�g� H;itb�ikeii:: üv be;iä�dig :: ; �hw�iß6�siä�dig :: 
urinbeständig - speichelbeständig - wosserdicht - reißfest - solzwosserbeständig - houtverträglich 

Medi �inp�od;:;ktegeset; E�iiiii DiN EN ISÖ 1Ö993�5+i Ö(kei�� H;�ii�iii�ii;:;�f 
Ch;:;�ge�bedi�gie F�;b�b�ei�h��g�� �i�d;;;ögli �h: 

SANA-VINYL 
Fields af application Contract furnishing 
P�oc1;:;ci�spedr.i:äiio�s weight ,öögJ;;;, :,f50; w1c1ih i37�;;; +/ 2 �;;;; 1hick�ess oi9:S ;;;;;; +/ö;:s; iiöii�ie�eih 3ö;;; 
Abrasion resistence DIN EN ISO 12947-2 (Mortindole) �100.000 

Color fastness to light DIN EN ISO 105 - B06 �6 

Fiä�e �eta�danteq�ipped ÖiN EN iö2i 1+2, 1355852: i5ö/i;öNÖRM 13382s(Bij; NFP 92:sö:i(tvi2i 
IMO 2010 FTP Code Part 8, DIN 75200, FMVSS 302, ISO 3795 

Please clean vinyl regularly with our cleaning agent 800x306. 

Property of material 
For disinfection end cleoning use 800x221 Sproy, 800x310 Sproy olcohol lree, 800x311 wipes olcohol lree. 

Free of AZO/CFC/PCP /PCB/PCT, fulfilling REACH - long durobility - UV resistent - perspirotion 

resistant - urine resistant - saliva resistant - waterproof - salt-water resistant - non-irritant 

Medicäfi>e;ices Act F�iri11; DiN EN j5Q i öc,ic,ij:5:,:; Ö (N;:;i ;ki�:i;;ii�ii�gf 
c��;ide; ��1��; diriei���e; heiwee� r;;:;d��ii;:;� i;:;i;: 

- PLASTICO DE PVC SANA-VINYL 
Apiicacian Contract 
lispedr.i:äciö�es cie j;�öci�i:tö i>esö ,öögJ;;;, :.:/:so; Änchö ; 37�;;; +/ 2 � ;;; ;  ri�;:;eso o;c,is ;;;;;; +/o;:s; iä�9o de iä pie�ä Jö ;;;
Resistencia abrasion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ÖIN.ENISÖ.i2947�2 (M�;ii�d�le) ;;;i·oo:ööo·· 
SÖÜde� f �ente a iä i;:;; DIN EN ISO 105 - B06 �6 

lgnifugo DiN EN iö21 1+2, 1355852: i5ö/i, ÖNÖRM 13Jß2s(13i); Ni=ii c,i2:sfö(tvi2) 
IMO 2010 FTP Code Part 8, DIN 75200, FMVSS 302, ISO 3795 

Limpieza y Desinfeccion Recomendamos nuestro detergente 800x306. Para desinleccion y limpieza use nuestro 800x221 

espray, 800x31 0 espray sin alcohol, 800x311 pafio sin alcohol. 

cäTidad Lib�e de ÄzÖ/cFC/PCP/iicä/iicf; diie�ti�� REÄCH :: 1�;9;:; iie;;;p� de ;e;i;i���i� :: ;�;i;ie�ie � I��
rayos UV - resistente a la transpiracion - resistente a la orina - resistente a la saliva - resistente al agua -

resistente al agua salada - no produce reacciones alergicas en la piel 

Ley de Dispositivos Medicos ·········································c�;;;ple ÖIN.EN· 1s0·io99J:5+i ö·1;;�· ii;ii��i;�·e�··i; ·piei)··· 
Puede haber diferencias de color de una produccion a la otra. 

11 SIMILICUIR SANA-VINYL 
Application Collectivite 
Specifica tions de produ it ·················································PaidslÖÖg/;;;i +/sö;·i.ä�ge;:;�·;37 �,,; +/ 2·�;;;;·i:j;äisse;:;� ö;c,is ;;;;;; :.:;:o,s;·i.ong;:;e�r d��ö;:;ieä;:;·30·;;;··· 
Resistance a l 'usure DIN EN ISO 12947-2 (Martindale) �100.000 

R�sista nce 6 iäi;:;�i;;�;; DIN EN ISO 105 - B06 �6 

Reta�de;:;� de cö;;.;6;:;stian ÖIN EN i 02 i 1+2, 135 5852: j5 ö/i; ÖNÖRM 13Jß2s(Bi j; NFP 92:sö:i (Mii 

Neii-öiäsii.äi.c16sinfeci-ion··· 
IMO 2010 FTP Code Part 8, DIN 75200, FMVSS 302, ISO 3795 

Veuillez nettoyer le vinyl regulierement avec notre nettoyant special 800x306. 

Pour le nettoyage et la desinlection utiliser notre spray 800x221 ou notre spray sans alcool 800x310 spray 

ou lingettes nettoyantes 800x311. 

Qualite E�e;;;pi de Äiojci=c/PcP/iicä/jiö; REÄCH �;:;�i;;;;;� :: ,;�; 9i��de r�;i;t���e � i ;�i;;�;i;:;� et ��;
dechirures - resistance aux UV - resistance a: I 'urine, I 'eau salee, la transpiration et la salive impermeable 

Lai s�� ies p�Öd;:;its �6dicä;:;� Re;;;plii ÖIN EN j5Q iÖ993�5+i ö (ji�; d'i�;ii;ii�� de 1� pe��i 

ATN GmbH 
Kreative Produktionen 

Postfach 1115 
D-82025 Grünwald

Phone: +49 (O) 89 793 71 50 
Fax: +49 (O) 89 793 82 51 

eMail: info@atn-vinyl.com 
Internet: www.atn-vinyl.com 

i1 �;i r;:;;;iGie q�;i1 �ie ��e iig��e diii��e� �� d;��e r;;:;d��ii;:;� � i;;�i�e: 
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